附件1、    法定代表人（负责人）授权书

绍兴市上虞中医医院：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目，全权处理招投标活动中的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

法定代表人签字：

投标人全称（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

邮政编码：

附：被授权人身份证复印件（正反面）

附件2、             投标函

绍兴市上虞中医医院：

我单位认真研究了关于                      的询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。如询价文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的所有货物。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料。

3、一旦我单位中标，我们保证按照询价文件的要求提供所有货物。

4、如果我单位中标，我方将严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

地址：                               邮编：                 

电话：                               传真：                 

供应商代表姓名：                     职务：                 

供应商名称：                   　　　

（公章）：                   

日期：　　年　月　日

附件3：

产品质量及售后服务的承诺

绍兴市上虞中医医院：

本公司自愿参加投标，完全理解标书要求，对所投产品作以下承诺；

1．
本公司如实提供完整的相关合法证件，对提供的证件资料真实性，合法性，有效性负责并保证所投产品为合法经营范围内产品。

2．
对所有投标产品保证质量，经仓库验收若产品不满足质量标准的，则无条件更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用，更换期限为收到通知的24小时内。

3．
如有因产品质量和缺陷引起的医患纠纷，及时处理解决并承担全部责任，对不明原因（非院方及患者原因或非产品质量问题）引起的投诉和纠纷，能协助采购方做好患者的协调工作。

4．
本公司严格按照中标规格供货，接到要货通知后市内在1个工作日内送达市外3个工作日内送达至贵院总务库房，紧急情况4小时内送达。

5．
在招标有效期内，以中标价格供货，不以任何原因擅自变更中标价格供货。

6．
保证同品牌，同规格中标产品，中标价不高于我公司供应其它医院的价格。

7．
在招标有效期内，如无重大事务，不擅自变更中标单位供货。

8．
完全理解贵院的中标的原则，服从最后招标结果如与上一级卫生行政部门结果有冲突时，以上一级行政单位招标结果为准的原则。                    

单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

承诺日期：

附件4          城南院区智能道闸、玻璃隔断询价清单

	序号
	品名
	规格
	数量
	技术规格
	品牌
	单价
	总价

	1
	地下室道闸

	长1200*宽200*高1000mm间距800mm（一进一出）
	1组
	功能：
支持刷身份证、市民卡、刷健康码自动通行：识别健康码、体温、疫苗接种记录、核酸检测结果;

1）. 测温方式：非接触测温，测距30cm~80cm，偏差±0.5℃
2）设备接口：可支持韦根输入和韦根输出,支持韦根26和34协议自适应，USB_Host 2.0 1个，USB OTG 1个，1路RS232接口， 1路WG输入、1路WG输出，1路RJ45

3）. 认证方式：支持人脸识别，刷身份证、市民卡（需usb外接身份证市民卡阅读器）支持补光灯；


4）使用环境：室内，无风环境；
5）工作电压：DC 12V/2A，需独立供电；
6)通讯方式:有线网络、WiFi

二、道闸技术要求：
1）电源电压：AC220V±10%、50Hz；
2） 驱动电机：24V；3）工作环境温度：－30℃～+70℃；4）相对湿度：相对湿度≤95%、不凝露；5）输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；6）驱动电流：＞200mA；7）通信接口：RS485电气标准；8）闸杆长：300-400mm；9）通行速度：≤40人/分钟；10）闸杆回旋角：120度；11）结构：框架结构/标准不锈钢外壳；12）箱体、上盖304不锈钢，压克力摆臂；定制款不锈钢摆臂；13）材料厚度：1.2mm；14）箱体激光切割加工;精焊，精磨工艺；15）红外防夹保护；16）非法闯入红外报警，尾随报警；17）刷卡开闸反向逆行报警；18）高亮绿色方向指示灯板；19）4对圆形红外；20）自主专利闸机主板；21）通讯方式：有线网络、WiFi；22）设备接口：可支持韦根输入和韦根输出,支持韦根26和34协议自适应，USB_Host 2.0 1个，USB OTG 1个，1路RS232接口， 1路WG输入、1路WG输出，1路RJ45。
	
	
	

	2
	门诊通道道闸

	长1600*宽200*高1000mm；间距1200mm（一进一出）
	1组
	
	
	
	

	3
	急诊通道道闸

	长1600*宽200*高1000mm；间距1200mm（一进一出）
	1组
	
	
	
	

	4
	住院部内门通道道闸
	长1700*宽200*高1000mm；间距1300mm（一进一出）
	1组
	
	
	
	

	5
	二楼住院部门诊链接通道道闸
	长1700*宽200*高1000mm；间距1300mm（一进一出）
	1组
	
	
	
	

	6
	四楼住院部门诊通道玻璃隔断，中间两扇玻璃门,带门禁系统
	1、12毫米钢化玻璃；
2、50*60铝合金立柱：2400mm*2支；
3、160*200铝合金三合一承重大梁：5430mm*1支；4、铝合金平扣条：1800mm*1支；
5、铝合金防撞条：2200mm*4支；
6、防尘密封条：3600mm*2支
	2200mm*900mm*2块，
2200mm*9250mm*4块
	
	
	
	

	                  总价：


